
FÖRDERN, FILTERN, AUFBEREITEN
Späneentsorgung und KSS-Aufbereitung  
in der metallverarbeitenden Industrie
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Seit 1933 hat MAYFRAN mehr als 
500.000 Späneförderer an die metall-
bearbeitende Industrie und die Auto
mobilindustrie ausgeliefert.

Einzigartig ist die Produktpalette bei 
Späneförderen, die in den MAYFRAN-
Werken in Amerika, Japan, Europa, 
Korea, Indien und jetzt auch in China 
zu 100% identisch hergestellt werden.

500.000

SPÄNETRANSPORT UND KÜHLSCHMIERSTOFFREIN IGUNG

S P Ä N E F Ö R D E R E R



ZENTRALE ANLAGEN

Zentrale Filteranlagen 
	 – 	Unterdruck-Bandfilter 
	 – 	Anschwemmfilter 
	 – 	Druckbandfilter

Pumpstationen

Überflur-Rückpumpsysteme

Späneaufbereitungsanlagen

Späneabsauganlagen

Komponenten 
	 – 	Spänezentrifuge VBU 
	 – 	Schubbodenzentrifuge LBC 
	 – 	Spänebrecher 
	 – 	Vertikaler Spänebrecher
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Späneförderer 
	 Scharnierbandförderer 
		  – MT 10 
		  – CT 20 
		  – CT 2 
	 Kratzerförderer 
	 Sonderlösungen 
	 Späneförderer mit integr. Filtrierung 
		  – ConSep System 
		  – Fluid System

MMF-Filteranlagen 
		  – HPF Hydrostatic Paper Filter 
		  – DPF Deepbelt Paper Filter 
		  – RBF Rotary Belt Filter

LOKALE LÖSUNGEN 
FÜR WERKZEUGMASCHINEN

INHALT

SPÄNETRANSPORT UND KÜHLSCHMIERSTOFFREIN IGUNG
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Scharnierbandförderer  
CT 2 »DER KLASSIKER«

Die MAYFRAN-Scharnierbandförderer mit 63,5 mm Teilung sind die robustesten Förderer 
und haben das breiteste Anwendungsgebiet in der schweren Zerspanung. Diese Förderer 
entsorgen Bearbeitungs-, Dreh- und Fräsmaschinen, Bohrwerke, Sägen und Sonder
maschinen mit einer Antriebsleistung bis zu 40 kW (Richtwert). Alle dehnbaren Späne,  
die in diesen Maschinen anfallen, werden problemlos transportiert.

SPÄNEFÖRDERER

SPÄNETRANSPORT UND KÜHLSCHMIERSTOFFREIN IGUNG FÜR D IE  ZERSPANENDE INDUSTRIE

Scharnierbandförderer  
MT 10 »DER KOMPAKTE«

MAYFRAN-Scharnierbandförderer mit einer Teilung von 31,75 mm passen wegen  
der extrem kompakten Bauweise in kleinste Werkzeugmaschinen. Sie transportieren 
Halb- und Fertigteile wie Schrauben, Muttern, Stanzteile und natürlich auch Späne  
aus der Leicht- und Feinbearbeitung. Dabei handelt es sich um leichte Späne  
und um Späne, die so weich sind, dass sie von Hand zusammengedrückt werden  
können. Der Einsatzbereich umfasst Drehmaschinen und kleinere Bearbeitungs
zentren mit einer Antriebsleistung bis 15 kW (Richtwert).

Scharnierbandförderer  
CT 20 »DER UNIVERSELLE«

Scharnierbandförderer mit einer Teilung von 50,8 mm. Dieser Förderer 
eignet sich für mittelschwere Spänearten sowie für legierte Stähle  
bei Drehmaschinen und Bearbeitungszentren mit einer Antriebsleistung 
bis 30 kW (Richtwert).



SONDERLÖSUNGEN 
 
MAYFRAN bietet für unterschiedlichste  
Anwendungen, z.B. Stanzteile oder  
Stanzschrott, kundenspezifische Sonder
anfertigungen.  

Typ	 MT 10	 CT 20	 CT 2

Kettenteilung	 31,75 mm	 50,8 mm	 63,5 mm

Bandstärke	 2 mm	 2,5 mm	 3 mm

Bandbreite (W) Min.	 100 mm	 150 mm 	 152 mm

Bandbreite (W) Max.	 500 mm	 1.000 mm 	 1.219 mm

Mitnehmerhöhe	 20 mm	 28 mm	 38 mm

Geschwindigkeit M/Min.	 1-1,5 – 3	 1,6-3,2 – 4,5	 2-4 – 5,6

Anwendung für Maschinen bis  
Antriebsleistung Max. (Richtwert)	 15 KW	 30 KW	 40 KW 

Max. Zentrallänge (Richtwert)	 6.000 mm	 10.000 mm	 20.000 mm   

KRATZERFÖRDERER 
 
MAYFRAN-Kratzerförderer werden in den gleichen Maschinen wie der Scharnier
bandförderer mit 31,75 mm und 63,5 mm Teilung eingesetzt – vor allem, wenn 
kurze Späne wie z.B. bei der Bearbeitung von Guss oder wenn gebrochene Späne 
anfallen. Teilung: 50 mm / 76,2 mm / 101,6 mm.
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SPÄNEFÖRDERER

LOKALE LÖSUNGEN FÜR WERKZEUGMASCHINEN

Scharnierbandförderer  
ABMESSUNGEN

Typ	 MS 50	 CT 3

Kettenart	 Schleppkette	 Rollenkette

Kettenteilung	 50 mm	 63,5 mm

Bauhöhe	 140 mm	 220 mm

Maximale Gerüstbreite	 600 mm	 900 mm

Maximale Zentrallänge	 10 Meter	 20 Meter
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CONSEP® SYSTEM 
 
Das ConSep® System verarbeitet alle 
Werkstoffe und Spanformen. Es reduziert 
die erforderliche Wartung und Pflege  
auf ein Minimum und erhöht somit die 
Verfügbarkeit und die Produktivität der 
Werkzeugmaschine.

ConSep® ist die kompakte Lösung für 
Mehrspindeldrehautomaten und beson
ders für multifunktionale Bearbeitungs
zentren.

Scharnierband Filtertrommel  
(taktend)

Schnecken­
förderer

DIE VORTEILE:

	� �Geringer Platzbedarf, da in die  
Werkzeugmaschine integrierbar

	 Modular erweiterbar

	 Vollstromfiltration

	 �Integrierter Kühlmitteltank, 
vorbereitet für Hochdruckpaket

	� Bis zu 800 l/min Kühlmittel leistung

	� Niedriger Energieverbrauch

FLUID SYSTEM
 
DIE VORTEILE:

	 Vollautomatische Kühlmittelreinigung

	 Geregelte Badpflege

	 Ausgelegt für 3-Schichtbetrieb

	 Reinigungsintervall  1 x pro Jahr

	 Höchste Maschinenverfügbarkeit

FÖRDERER MIT INTEGRIERTER KSS-FILTRATION

SPÄNETRANSPORT UND KÜHLSCHMIERSTOFFREIN IGUNG FÜR D IE  ZERSPANENDE INDUSTRIE
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MMF FILTERANLAGEN

FILTERANLAGEN

MMF MODULARES FILTERSYSTEM 
 
Das modulare Plattformkonzept dieser wartungsfreundlichen 
Filterreihe ermöglicht eine einfache Anpassung, falls  
sich Ihre Anforderungen ändern. Es sind Papierband- 
filter (HPF und DPF) sowie Trommelfilter (RBF) für die 
verschiedensten Kundenanforderungen erhältlich. Acht 
verschiedene Größen mit unterschiedlichen Durchfluss- 
raten stehen zur Verfügung.

ZubehörFiltertechnologie
      

Tankausführung

B
Sedimentationstank Spitzbodentank

Hochdruck-

pumpen

Niederdruck-

pumpen

Kühlaggregate

Bypassreinigung

HPF
HD

ND

K

DPF RBF

DIE MERKMALE:

	Fi lterleistung von 100 l/min. bis 1.500 l/min.

	Modularer Aufbau, umfangreiches Zubehör

	2 Tankausführungen

DIE VORTEILE:

	Module sind austauschbar

	Kompakte Bauweise

	Bewährte Kühlmittelreinigung

	�Erhöhte Standzeit des Kühlmittels  
und der Werkzeuge

Papierbandfilter MMF-DPF

Papierbandfilter MMF-HPF



Zentralfilter

Diese Zentralfilteranlagen werden 
kundenspezifisch nach örtlichen 
Gegebenheiten und zu bearbeitenden 
Materialien ausgewählt. MAYFRAN  
bietet ein breites Spektrum von 
Filteranlagen, die auf die individuellen 
Anforderungen maßgeschneidert  
werden. 

Das Programm umfasst:

	 – 	Vorabscheider

	 – 	Druckbandfilter

	 – 	Unterdruck-Bandfilter

	 – 	Trommelbandfilter

	 – 	�Filterleistungen bis zu  
60.000 l/min

 

Zubehör:

	 – 	Magnetabscheider

	 – 	�RefillMatic® – KSS Konditionierung

Pumpenversorgung einer Zentralanlage

Pumpstation mit integriertem Spänebrecher

Pumpstationen werden für den Abtransport 
von Spänen und Kühlschmierstoffen  
aus der Werkzeugmaschine benötigt.  
MAYFRAN bietet verschiedene Modelle mit 
Leistungen von 50 l/min bis 5.000 l/min an.
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ZENTRALE FILTERANLAGEN

ZENTRALE F ILTERANLAGEN

PUMPSTATIONEN
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Viavent® ist ein geschlossenes Überflur-Kreislaufsystem für das automatische 
Abpumpen von Spänen und Kühlschmierstoffen. Das modulare Rohrleitungs
system sorgt beim Ein- und Umbau für maximale Flexibilität, denn die Maschinen
aufstellung ist durch flexible Einspeisemöglichkeiten bei Viavent® nicht mehr  
an Bodenkanäle gebunden. Der geschlossene KSS-Kreislauf bewirkt einen  
geringeren KSS-Verbrauch und längere Standzeiten der Emulsion. Dieses erlaubt 
kleinere Filter, was wiederum einen Flächengewinn und Kosteneinsparung  
bedeutet.

DIE VORTEILE:

	�Keine zusätzl iche Spülmenge notwendig – deutl iche Reduzierung von 
Filterf läche und Pumpengröße sowie Stellf lächenbedarf

	Umbauflexibi l i tät – kein Gefälle und keine Spüldüsen notwendig

	�Umweltfreundlichkeit – Geschlossenes System, saubere Hallenluft.  
Kein KSS kann unbemerkt ins Grundwasser gelangen.  

	Niedrige Betriebskosten – hoher Automatisierungsgrad, geringerer  
	Wartungsaufwand durch Selbstreinigung der Anlage

Rückpumpstation zur Versorgung  
einer Transferstraße

ÜBERFLUR-KREISLAUFSYSTEME (VIAVENT)

ZENTRALE ANLAGEN



KOMPAKTSYSTEME 
 
MAYFRAN bietet schlüsselfertige  
Kompaktsysteme für die Aufbereitung 
(Zerkleinerung und Trocknung) von 
Spänen und die wirtschaftliche Rück- 
gewinnung des Kühlschmierstoffes. 
Außerdem werden höhere Preise bei  
der Verwertung von Spänen erzielt.

DIE VORTEILE:

	In Kombination mit der richtigen  
	Fördertechnik und KSS-Aufbereitung  

	 bietet MAYFRAN die optimale  
	 Komplettlösung für eine umwelt- 
	 bewusste Späneentsorgung.

	Durch den modularen Aufbau der  
	MAYFRAN-Komponenten lassen sich  

	� Zentralanlagen je nach Größe, Art  
und Raumangebot kundenspezifisch 
konfigurieren. 

	Durchgängiges Projektmanagement

10

SPÄNEABSAUGANLAGEN 
 
Die Metallspäne werden direkt an der 
Bearbeitungsmaschine durch eine 
Saugstation angesaugt. Die Späne 
werden dann durch einen Zyklon 
verdichtet und die Luft wird durch 
einen Filter abgeführt, so dass keine 
kontaminierte Luft in die Atmosphäre 
gelangen kann.

Anlage bestehend aus den Komponenten: Zentrifuge, Spänebrecher, Förderer  
und Containerverladung.

Zentralfilter
SPÄNEAUFBEREITUNGSANLAGEN

ZENTRALE F ILTERANLAGEN
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VERTIKALER SPÄNEBRECHER 
 
Spänebrecher für eine schubweise  
Zufuhr von Spänen. Wahlweise werden 
die VC-Brecher mit einem hydraulischen 
Antrieb ausgestattet, der die Leistung 
stufenlos regelt.

SPÄNEZENTRIFUGE VBU 
 
Die Spänezentrifuge VBU läuft kontinu-
ierlich für alle üblichen Einsatzfälle. 
Verschiedene Baugrößen für Durchsatz-
leistungen von 150 kg/h bis 4.500 kg/h 
(bei Stahlspänen) stehen zur Auswahl.

Zentralfilter
KOMPONENTEN

ZENTRALE ANLAGEN

SPÄNEBRECHER 
 
Spänebrecher von MAYFRAN sind der 
erste Schritt zur Aufbereitung. Je nach 
Aufgabe gibt es verschiedene Varianten 
von MAYFRAN Spänebrechern. Ein 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit und 
Sicherheit für den Benutzer wird durch 
optionalen Grobteileauswurf gewähr
leistet.

SCHUBBODENZENTRIFUGE LBC 

 

Die Schubbodenzentrifuge ist besonders 
geeignet für Schleifschlämme. Schub-
boden und Zentrifuge werden gemein- 
sam über ein Hydraulikaggregat und  
einen Hydromotor angetrieben. Dies  
führt zu einer Reduktion von Verschleiß
teilen wie z.B. Keilriemen und Riemen
scheiben.



PRODUKTE FÜR DIE WERKZEUGMASCHINE
	 	 Späneförderer

			   Scharnierbandförderer

			   4-Zoll und 6-Zoll Förderer

			   Rollenkettenförderer

			   Magnetförderer

			   CleanSweep Serie

	 	 Einzelfilteranlagen

			   Consep – Förderer mit KSS Filtration

			   MMF – Modulares Filtersystem

	 	 Komponenten

			   Refillmatic 

			   Hochdruckanlagen

			   Magnetabscheider

			   Ölskimmer etc.

KSS-FILTRATIONSANLAGEN
	 	 Fördersysteme

			   Über- und Unterflursysteme

			   Absauganlagen

			   Verladesysteme

	 	 KSS-Filtersysteme

			   Anschwemmfilter

			   Druckbandfilter

			   Vakuumfilter

			   Schwerkraftfilter 

	 	 Zubehör

SPÄNEAUFBEREITUNGSANLAGEN
	 	 Zentrifugen

	 	 Spänebrecher

SCHROTTTRANSPORT / RECYCLING
	 	 Förderer für Teile und Blechschrotttransport

	 	 Schrott-Zuführförderer	  

MAYFRAN PRODUKTPROGRAMM
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A Tsubaki Group Company

MAYFRAN GMBH 
Niederlassung Süd 
Richthofenstraße 32 
D-73312 Geislingen/Steige 
Tel.: +49 7331 955 30 
info@mayfran.de · www.mayfran.de

 MAYFRAN INTERNATIONAL B.V. 
P.B. 31032, Edisonstraat 7 
6370 AA Landgraaf / Netherlands 
Tel.: +31 45 53 29-292 
info@mayfran.eu · www.mayfran.eu

MAYFRAN GMBH 
Krantzstr. 7 
D-52070 Aachen / Germany 
Tel.: +49 241 93 87 2-0 
info@mayfran.de · www.mayfran.de


