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Für jeden Einsatz den richtigen Filter

Zentrale Filteranlagen

Anlagen für KSS-Reinigung und KSS-Management
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Zentrale Filteranlagen für Kühlschmierstoffe

Mayfran entwirft und baut komplette, 
maßgeschneiderte Filteranlagen für  
die Verarbeitung von KSS und Spänen. 
Diese können die gewünschten Durch­
flussmengen mit einem oder mehreren  
Modulen verarbeiten. Eine große Aus­
wahl an Filtertechnologien wie z.B. 
Gravitations-, Druck- und Vakuum- 
filter lässt uns die für Sie am besten  
passende Lösung finden. Die erhält­
lichen Konstruktionen umfassen 
Papierbandfilter oder Endlosband.

Jahrelange Erfahrung in der Kon­
struktion und Implementierung zentraler 
Filteranlagen für Anwendungen mit 
bestimmten Anforderungen, fundierte 
Mittel im Projektmanagement und 
im Ingenieurwesen und eine große 
Auswahl an Filtertechnologien machen 
Mayfran zur sicheren Wahl, um Ihre 
Lösungen der KSS-Reinigung weiter­
zuentwickeln. Darüber hinaus können 
wir das einzigartige Viavent Überflur-
Rückpumpsystem und Lösungen für 
Spänetransport und -aufbereitung 
eingliedern und somit ein optimiertes 
System zur Späne- und KSS-
Aufbereitung liefern, was Ihnen hilft, 
Ihre Betriebskosten zu reduzieren. 

von 10 µ bis

30.000  l /min

Immer die richtige Filtertechnologie
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Filtertechnologie und Komponenten

Komponenten
Magnetstababscheider

Vorabscheider

RefillMatic® – KSS Konditionierung

Pumpstationen

Zentrale Filteranlagen

MAYFRAN bietet ein breites Spektrum 
von Filteranlagen, die auf die individu­
ellen Anforderungen maßgeschneidert  
werden.  
– 	Anschwemmfilter 
– 	Druckbandfilter 
– 	Vakuumfilter 
– 	Schwerkraftfilter

AnlagenLösungen nach Mass

Vertidrum 

Späneaufbereitung

MCF 
Anschwemmfilter 

Spänebrecher

MVF
Vakuumfilter 

Zentrifugen

Druckbandfilter 

Späneförderer

Module nach Mass
Späneaufbereitungsanlagen
– 	 Spänezentrifuge VBU 
– 	 Schubbodenzentrifuge LBC 
– 	 Spänebrecher 
– 	 Vertikaler Spänebrecher 
– 	 Späneförderer

MTCS Magnetstab-
Abscheider

Vorabscheider RefillMatic® Pumpstationen

Power-Trof® Schub-
stangenförderer

Über-/unterflur-SystemE
Das MAYFRAN Viavent® Überflur-
Rückpumpsystem oder die MAYFRAN 
Unterflur-Rücklaufsysteme sind 
Anlagen mit geschlossenem Kreislauf 
für die automatische Zirkulation der 
Späne und des Kühlschmierstoffes  
von den Werkzeugmaschinen durch  
die zentralen Filteranlagen.

Viavent® Überflur-System
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Anschwemmfilter

Hohe Anforderungen an die Filterqualität

MCF Anschwemmfilter 
(Selbstauschschwemmung) 
Kompakte Anschwemmfilteranlage zur Einzel-  
oder Gruppenversorgung bei Hartschleifanwendungen.

Technische Daten:

Kapazität: 	 1.000 l/min. je Modul
Filtration Qualität: 	 ≤ 10 µm
Höhe: 	 400 cm 
Standfläche: 	 250 x 300 cm

DIE Vorteile:

	Modular aufbaubar 

	Leicht anschließbar 

	Geringe Standfläche 

	Kein Verbrauch von Filterhilfstoffen 

	Energieeffizient 

	Hohe durchschnittliche Filterfeinheit  
und geringer Restschmitzgehalt 

	Standardisierte Teile 

	Weitere Module können über die  
Master Control Unit angeschlossen und  
angesteuert werden.

Einsatzbereiche:

	Überall dort, wo höchste Filterqualität  
gefordert ist 

	Hartschleifen 

	Bei geringem Platzbedarf

Ausführung:

	Einzel-Modul-Anlage 

	Zentraler Druckkerzenfilter mit 
Selbstausschwemmung

	Behälter in Behälter-Konzept für Rein- 
behälter und Schmutzbehälter 

	Vollstromkühlung mit Plattenwärmetauscher 

	Bedarfsgerechte Regelung der Versorgungs-
menge und Filtrationsmenge  

	Module sind zu einer Mehrmodulanlage  
koppelbar

Effizient, kompakt, modular – der MAYFRAN MCF Filter

Modular aufbaubar und leicht anzuschließen 
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Druckbandfilter

Mayfran Druckbandfilter

Druckbandfilter-Anlage bestehend aus mehreren Filtermodulen

Zentrale Späneentsorgung durch MAYFRAN Späneförderer

Hebe- und Pumpstation

Druckbandfilter 
MAYFRAN Druckbandfilter werden zur Reinigung  
und Aufbereitung von Kühlschmierstoffen in der metall­
verarbeitenden Industrie eingesetzt.

Einsetzgebiete:	 Schleifen und Drehen
Art der Späne:	 Fein, kurz, Schleifspäne, 			 
		  Aluminiumspäne 
Leistung:		  Bis zu 12.000 l/min. je Modul 
Reinheitsgrad: 	 Bis auf 10 µm, abhängig von der 		
		  Art der Späne und Verunreinigung

DIE Vorteile:

	Hohe Durchsatzleistung, auch ohne Einsatz  
von Filterhilfsmitteln 

	Kontinuierliche Versorgung mit gereinigtem  
KSS ohne Stillstandszeiten  

	Gute Abtrocknung des Filterkuchens

	Wartungsfreundlich und verschleißarm 

	Stabile und robuste Konstruktion 

	Wirtschaftlich durch hohen Regenerationsgrad
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MVF VakuumBANDfilter

Die sicherste Art, Störungen zu vermeiden

MVF VakuumBANDfilter 

Einsetzgebiet:	 Für alle Spänearten
Art der Späne:	 Für kurze Späne 
Leistung je Modul:	 Bis zu 15.000 l/min.
Reinheitsgrad: 	 ab 15 µm.

die Vorteile:

	Hohe Zuverlässigkeit

	Geringe Betriebskosten

	Flexible Einbaumöglichkeiten

	Modularer Aufbau

MVF Vakuumbandfilter

Schaltschrank und Pumpenversorgung Pumpstation zur Maschinenversorgung
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Vertidrum Unterdruckfilter

Modulares Filtersystem für zentrale Anlagen

Vertidrum Unterdruckfilter 

Vliesfreier Filter für die Filtrierung von Kühlschmierstoffen 

Einsetzgebiet:	 Schneiden und Zerspanen von Stahl, 
		  Grauguß, Messing, Kupfer und Aluminium
Art der Späne:	 Für kurze und längere Späne 
Leistung:		  KSS–Mengen bis zu 10.000 l/min.  
		  pro Vertidrum Modul
Reinheitsgrad: 	 20 – 50 µm

DIE Vorteile:

	Vliesfreier Filter

	Hohe Zuverlässigkeit

	Geringe Betriebskosten

	Flexible Einbaumöglichkeiten 

	Kein Förderer zur Vorseparation erforderlich

	Kein Reintank erforderlich

	Modularer Aufbau

Vertidrum Filteranlage

VERTIDRUM Filtermodule
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MAYFRAN Über- und Unterflur-systeme

energieeffiziente fördersysteme für späne

Der vielseitige Power-Trof® Schubstangen­
förderer befördert auf effektive Weise lose 
oder gebündelte Metallspäne, Feinteile, 
gekringelte, Dreh- oder bindfadenartige 
Späne und auch Kühlschmierstoff über 
kurze oder lange Distanzen. Auf ökonomi­
sche Weise kann er große oder kleine 
Mengen an Schleifspänen transportieren. 
Eine effiziente Reihe von Pflügen, die von 
einer stabilen Schubstange betrieben wer­
den, transportieren die Späne durch die 
Rinne durch Hin- und Her-Bewegungen.

Power-Trof® Schubstangenförderer sind  
für einen reibungslosen, problemfreien  
Betrieb, einfache Einrichtung und Instand-
haltung und maximale Strapazierfähigkeit 
für eine längerer Lebensdauer bestimmt.

Power-Trof
d a s  z u v e r l ä ss  i g e 

Unterflur
S Y S T E M

Merkmale:

	Als Einzel-, Zubringer- und 
Sammelförderer einsetzbar

	Problemlose Erweiterung und 
Verlängerung

	Für den Einsatz großer Mengen 
büschelförmiger Späne über lange 
Distanzen

	Auch für Kühlschmierstoffe geeig-
net – selbst in extremen Mengen

	Spezialausführungen zur Förderung 
von kurzen Spänen und Gussspänen

	Hohe Zuverlässigkeit und lange 
Lebensdauer

Die Schubstange zentriert sich selbsttätig 
am Boden des Fördertrogs.

Jeder MAYFRAN Schubstangenförderer 
lässt sich beliebig verlängern.
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MAYFRAN Über- und Unterflur-systeme

und Flüssigkeiten

Viavent® ist das energieeffiziente, ge­
schlossene System, das den Kühlschmier-
stoff samt Produktionsrückständen 
(Spänen, Abrieb usw.) über Flur von der 
Maschine zu einer zentralen Sammelstelle 
fördert.

Ein feinfühliges Steuerungssystem  
befüllt die im Bereich der Hallendecke 
verlegten Stahlrohrleitungen so lange, bis 
sie vollständig gefüllt sind, worauf der 
Entleerungsvorgang eingeleitet wird, der 
das ganze System rückstandfrei entleert. 

Ohne Energiezufuhr von außen strömt  
der Kühlschmierstoff durch waagerecht 
geführte Rohrleitungen zu einem Zentral­
filter zurück. Hier wird er aufbereitet, 
von Spänen befreit und sauber zur 
Maschine zurückgeführt. Die hochgradige 
Selbstreinigung schließt Verstopfungen 
aus.

VIAV   E NT
d a s  s a u b e r e 

Überflur
S Y S T E M

Merkmale:

	Keine Spüldüsen erforderlich wie bei  
	herkömmlichen Freispiegelleitungen

	Der geschlossene Kreislauf 
	� verringert KSS-Verlust, verlängert 
seine Lebensdauer und reduziert 
die Größe der benötigten Fi lter.

	Das umweltfreundliche System 
	sorgt für bessere Luftqualität und  

	A rbeitssicherheit in der Fabrik 
	 (kein Dunst), der Kühlschmierstoff  
	 wird vom Grundwasser ferngehalten.

	Keine Bodenkanäle und offenen 
	Gerinne durch geschlossenes 

	Ü berflursystem.

Vakuumfilter mit Vorabscheider

Vakuumfilteranlage mit Viavent-Rückpumpsystem
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Die modulare Überflur-Konstruktion 
ermöglicht maximale Flexibilität bei 
der Anordnung der Maschinen und 
Bearbeitungszentren sowie bei zukünf­
tigen Erweiterungen, da der Aufbau der 
Maschine nicht von Kanälen auf dem 
Boden abhängig ist. In Kombination mit  
Mayfrans bewährter Konstruktion einer 
Rückpumpstation wurden die Viavent- 
Systeme erfolgreich in den modernsten 
Fertigungsanlagen der Welt installiert.

Die Vorteile:

	Benötigt keine zusätzl iche 
	Spülmenge

	Kleinere Fi lterf lächen

	Niedriger Energiebedarf

	Waagerecht verlegtes Rohrsystem, 
	kein Gefälle nötig

	Flexibles Hallenlayout

	Selbstreinigung der Leitungen 

	Geringere Entsorgungskosten

Viavent® Überflur-Rückpumpsysteme

SELBSTREINIGEND
& ENERGIESPAREND
–  DA  S  F L E X IBL   E  UND 
LEICHT ZU ERWEITERNDE
VIAV    E NT  ®  S Y S T E M

FUNKTIONS- 
ABSPERRSCHIEBER

Der Schleusenwärter. Wenn er den 
Durchfluss freigibt, gelangen Kühl­

schmierstoffe und Späne direkt in die 
Aufbereitungsanlage.

Späneaufbereitung
Anfang und Ende des Kreislaufs. 

Einzelbausteine wie Filter, Behälter, 
Zentrifugen, Skimmer usw. werden 

für jeden Bedarfsfall individuell 
festgelegt. So ist das bestmögliche 

Aufbereitungsverfahren, exakt nach den 
Anforderungen des Fertigungsprozesses, 

gewährleistet.

ROHRLEITUNGSSYSTEME
Die Lebensadern. Sie verbinden die 

Einzelkomponenten zu einem funktions­
tüchtigem Netzwerk für die Ent- und 
Versorgung. Hohe Transportleistung  

bei kleinen Rohrdurchmessern.  
Kein Gefälle notwendig – waagerechte 

Verlegung über Flur.
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Viavent® Überflur-Rückpumpsysteme

MASCHINEN- 
RÜCKPUMPSTATION

Späne und Kühlschmierstoff werden 
mittels einer speziellen Pumpe ab­

transportiert. Die Maschinen-Rück­
pumpstation kann mit oder ohne  

Spänezerkleinerer ausgerüstet werden.

EINLAUFHOCHBEHÄLTER 
(EHB)

Das Herz der Viavent®-Anlage. Mit dem Ein­
laufhochbehälter und der systemeigenen 

Steuerung bietet Mayfran eine energie- 
und betriebsmittelsparende Absicherung 

gegen potentielle Ablagerungen in den 
Rohrleitungen. Die intelligente Anwendung 
physikalischer Grundgesetze und ein zu­
verlässiger Auslösemechanismus sorgen 

für vollständiges Entleeren der Rohrleitun­
gen und hochwirksame Selbstreinigung.



Befüllen, messen, 
Kontrollieren 
 
Das MAYFRAN RefillMatic®-System 
wurde entwickelt, um das Beste  
aus Ihrem Kühlschmierstoff heraus­
zuholen. 

Das RefillMatic® System bietet sich 
an als eine sinnvolle Erweiterung 
einer neuen bzw. bestehenden Kühl-
schmierstoffanlage. Die ausgereifte 
Technik der Befülleinheit (RCC) ermög­
licht die vollautomatische Erst- bzw. 
Nachfüllung von KSS-Anlagen. 

Die Vorteile:

	Verlängerung der Standzeit der 
Werkzeuge

	Optimierung der Qualität der 
Werkstücke

	Reduzierung der Verbrauchskosten  
auf ein Minimum

	Stabile KSS Qualität

Zentralfilter
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Komponenten

Komponenten, die Kosten senken

Vorabscheider 
 

An den Maschinen werden Kurz- 
und Langspäne mit Vorabscheidern 
vom KSS getrennt. Der KSS mit 
Kurz- und Langspänen gelangt 
von der Werkzeugmaschine in ein 
Fördersystem (Kratzerförderer, 
Scharnierbandförderer o. a.). 

Hier werden die Grob- und Lang­
späne über einer Spaltsiebstrecke 
abgeschieden und zur Späne­
aufbereitung geführt.

Magnetabscheider 
 

Der MTCS Magnetstab-Abscheider 
dient zur Reinigung von KSS wie 
Wasser, Öl oder Emulsion, welche mit 
magnetisierbaren Feststoffpartikeln 
und Fremdölen verunreinigt sind. 

Die ferritischen Verunreinigungen des 
Kühlschmierstoffes werden beim  
Durchstömen durch die Magnetstab­
kette von den Magnetfeldern der 
Magnetstäbe an die Magnetstäbe 
gebunden. 

Die Merkmale:

	Für kurzgebrochene Metallspäne, 
Metallschlämme, Schleifschlämme

	Konstanter Füllspiegel

	Hohe Abscheideleistung, große 
Durchsatzmengen

	Keine Filterhilfsmittel

RefillMatic Steuereinheit MTCS Magnetstab-Abscheider

RefillMatic System

Vorabscheider an einem Vakuumfilter

Querschnittdarstellung Funktionsprinzip
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Komponenten

MRS-D RückpumpstationMRS-R RückpumpstationMRS-BP Rückpumpstation

Maschinen-rückpumpstationen

Maschinen-Rückpumpstationen können 
nahezu an jeder Werkzeugmaschine ein­
gebunden werden. Kühlschmierstoff (Öl 
oder Emulsion) und Späne werden durch 
Rohrleitungen zu einer zentralen Filter- 
oder Aufbereitungsanlage gefördert.

Die Vorteile von Maschinen-
Rückpumpstationen:

	Maschinen-Rückpumpstationen 
können individuell auf bestehende 
oder neu Werkzeugmaschinen 
angepasst werden

	Vereinfachter Umbau von dezentralen 	
	bzw. Einzelfilteranlagen auf zentrale 	

	 KSS-Filtration und Versorgung

	�Die Flexibilität der Rückpump
stationen ist auch bei Maschinen
umstellungen gewährleistet

	Automatisierter Späne- und KSS-	
	Transport

	Saubere Fertigunggsumgebung

SPÄNE & KSS
Problemlos Fördern

Maschinenrückpumpstation direkt an der Maschine mit Zuführung zum Viavent Überflursystem
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Modulare Bausteine nach MASS

Modulare Bausteine für Anlagen nach MaSS

SPäneaufbereitungs-
Anlage 
 
MAYFRAN bietet schlüsselfertige  
Kompaktsysteme für die Aufbereitung 
(Zerkleinerung und Trocknung) von 
Spänen und die wirtschaftliche Rück- 
gewinnung des Kühlschmierstoffes. 
Außerdem werden höhere Preise bei  
der Verwertung von Spänen erzielt.

Die Vorteile:

	In Kombination mit der richtigen  
	Fördertechnik und KSS-Aufbereitung  

	 bietet MAYFRAN die optimale  
	 Komplettlösung für eine umwelt- 
	 bewusste Späneentsorgung.

	Durch den modularen Aufbau der  
	MAYFRAN-Komponenten lassen sich  

	� Zentralanlagen je nach Größe, Art  
und Raumangebot kundenspezifisch 
konfigurieren. 

	Durchgängiges Projektmanagement

Spänezentrifuge VBU         
Die Spänezentrifuge VBU läuft kontinuier­
lich für alle alltäglichen Einsatzfälle.
Verschiedene Baugrößen für 
Durchsatzleistungen von 150 kg/h bis 
4.500 kg/h (Stahlspäne) stehen zur 
Auswahl.

Die Vorteile:

	Auf die Betriebserfordernisse einstell-
bare Drehgeschwindigkeit

	Vollautomatischer und kontinuierlicher 
Betrieb

	Ruhiger Lauf, minimale Wartung

	Vergütete Trommel mit langer 
Standzeit

	Optimale Entölung

	Kompakte Bauweise

Anlage bestehend aus den Komponenten: Zentrifuge, Spänebrecher, Förderer  
und Containerverladung.

Spänezentrifuge VBU
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Modulare Bausteine nach MASS

Heute wird es immer wichtiger, anfallende Späne 
aufzubereiten und möglichst trocken zu entsorgen. 
Dabei wird der Kühlschmierstoff zurück gewon­
nen und dem Fertigungsprozess wieder zugeführt. 
Hierbei sind z.B. bei Verbrauch von Öl wesentliche 
Kosteneinsparungen möglich, gleichzeitig kann mit 
trockenen Spänen ein höherer Verkaufserlös zu 
erzielt werden.

Späneaufbereitungsanlage mit Zentrifuge und Spänebrecher

Spänebrecher MA/MSA                
Der patentierte MA 4 Einwellenbrecher mit automatischem 
Auswurf von Grobteilen ist besonders für den Einsatz in 
Rückpumpstationen für Späne und KSS geeignet. Kompaktes 
und robustes Design zeichnen den MA 4 aus. Der MSA 
Anlagenbrecher ist ausgelegt für sehr große Büschel von  
hartem und sprödem Material.

Spänebrecher VC                
Für die schubweise Zufuhr von Spänen. Große büschelige 
Mengen können direkt (z.B. aus Kübeln) hineingeschüttet 
und verarbeitet werden. Der Brecher mit vertikalem Mahlwerk 
(normal oder fein) ist besonders für das Zerkleinern von 
zähem Material geeignet, und kann mit automatischem 
Grobteileauslass ausgerüstet werden.

Spänebrecher VC Spänebrecher MA / MSA

Späneförderer                
Mayfran ist ein weltweit führender Anbieter von Späneförderern 
für Werkzeugmaschinen mit einer großen Angebotsvielfalt, die 
fast jedem Material, jeder Art von Kühlschmierstoff und jeglicher 
Geschwindigkeit für den Materialabtrag gerecht wird. 

Zentrale Spänetransportanlagen, die Schubstangen-, Stahlband-, 
Kratzer- oder Schnecken-Förderer als Konstruktionsgrundlage 
haben, reduzieren Kosten und Gabelstaplerverkehr durch  
die Automatisierung der Sammlung und des Transportes  
der Späne von den Werkzeugmaschinen zu zentralen  
Sortier- oder Aufbereitungsanlagen.

Umweltschutz
UND Kosteneinsparung

Späneförderer CT 20
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Mayfran U.K. Ltd. 
Unit 38 Bradley Fold Trading Estate 
Bradley Fold Road, Radcliffe,  
Bury BL2 6RT / United Kingdom 
Tel.: +44 1204 36 64 69 
Fax: +44 1204 36 68 40 
info@mayfran.co.uk 
www.mayfran.co.uk

 

Mayfran France S.A.R.L. 
Centre D’Affaires, Paris-Nord 
Immeuble l’Ampère, 
F-93153 Le Blanc Mesnil Cedex / France 
Tel.: +33 1 48 65 78 00 
Fax: +33 1 48 65 66 55 
info@mayfran.fr 
www.mayfran.fr

 

Mayfran China 
Tsubakimoto Mayfran Conveyor  
(Shanghai) Co., Ltd. 
Building 2, 1300 Beihe Rd. 
Jiading Industry Zone 
Shanghai 201807 / China 
Tel.: +86 21 39 53 86 56 
Fax: +86 21 39 53 86 19 
info@mayfran.com.cn 
www.mayfran.com.cn

 

Mayfran GmbH 
Am Gut Wolf 3 
D-52070 Aachen / Germany 
Tel.: +49 241 93 87 2-0 
Fax: +49 241 17 50 80 
info@mayfran.eu 
www.mayfran.de

 

Niederlassung Süd 
Richthofenstraße 32 
D-73312 Geislingen a.d. Steige / 
Germany 
Tel.: +49 7331 95 53-0 
Fax: +49 7331 95 53 55 
info@mayfran.de 
www.mayfran.de

 

Korea Mayfran 
68B-7L Namdong Industrial Estate 
627-3 Gojan-dong Namdong-gu. 
Incheon 405-817 / Korea 
Tel.: +82 32 822 58 86 
Fax: +82 32 822 91 66 
sales@mayfran.co.kr 
www.mayfran.co.kr

 

Miven Mayfran 
Miven Mayfran Conveyors Pvt. Ltd. 
Sirurs Compound, Karwar Road, 
Hubli-580 024, Karnataka / India 
Tel.: +91 836 221 22 01 
Fax: +91 836 230 32 65 
info@mivenmayfran.com 
www.mivenmayfran.com

Mayfran International (Inc.)  
6650 Beta Drive 
Cleveland, OH 44143 / USA 
Tel.: +1 440 461 41 00 
Fax: +1 440 461 55 65 
info@mayfran.com 
www.mayfran.com

 

Mayfran International B.V. 
P.B. 31032, Edisonstraat 7 
6370 AA Landgraaf / Netherlands 
Tel.: +31 45 53 29-292 
Fax: +31 45 53 29-300 
info@mayfran.eu 
www.mayfran.eu

 

Tsubakimoto Ma yfran Inc. 
5001 Ohno, Tsuchiyama-cho, Koka-shi 
Shiga 528-0235 / Japan 
Tel.: +81 7 48 67 10 01 
Fax: +81 7 48 67 10 97 
info@mayfran.co.jp 
www.mayfran.co.jp

 

Mayfran CZ s.r.o. 
Trojská 14 
180 00 Praha 8 / Czech Republic 
Tel.: +420 241 48 51 31 
Fax: +420 241 48 51 32 
sales@mayfran.cz 
www.mayfran.cz


