
09 Späneförderer

SCHARNIERBANDFÖRDERER MT 10

D09000 DE0114

Kompakter Späneförderer  

für den verlässlichen und  

effizienten Transport von Spänen 

aus Werkzeugmaschinen

EINSATZBEREICHE

•	 Drehmaschinen und kleine Bearbeitungs­
zentren mit einer Antriebsleitung bis 15 kW

•	 Transport von Spänen aus der 
Fein- und Leichtbearbeitung und 
Separierung des Kühlmittels

•	 Transport von Halb- und Fertigteilen,  
wie z.B. Schrauben, Muttern, Stanzteilen

STANDARDAUSFÜHRUNG

•	 Aufsteck Getriebemotor 0,18 - 0,75 kW

•	 Integrierte Rutschkupplung und Mikroschalter 
für Signal-Integration zur Werkzeugmaschine 

•	 Abwurf Unterstützung, verstellbar 
mit Schwenkrädern

•	 Abdeckhaube für den Antrieb

Extrem kompakte Bauweise – Kettenteilung 31,75 mm (1 1/4 Zoll) – Für fast alle kleinen 

Werkzeugmaschinen geeignet – Bewährte Rollenblock-Ketten für lange Lebensdauer – 

Einfache Integration in die Werkzeugmaschine – Widerstandsfähiger Überlastungsschutz 

für den Antrieb zur Verlängerung der Lebensdauer des Förderers und Antriebes
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MAYFRAN GMBH

Am Gut Wolf 3
52070 Aachen
DE

	 +49 241 9387-20
	 +49 241 175080

Richthofenstraße 32
73312 Geislingen/Steige
DE

	 +49 7331 9553-0
	 +49 7331 9553-55

info@mayfran.de
www.mayfran.de

Platzbedarf und Aufstellmaße

Kettenteilung 31,75 mm / 1 1/4˝

Kettenrolle Durchmesser 19 mm

Kettenrolle Breite 8 mm

Bandstärke 2 mm

Bandbreite (W) Min. 100 mm

Bandbreite (W) Max. 500 mm

Mitnehmerhöhe 20 mm

TECHNISCHE DATEN / STANDARDMASSE

Änderungen vorbehalten. Stand Oktober 2014.

Führungsbahnstärke 2,5 mm

Bandziehkraft 6.400 N

Bruchlast 60.000 N

Geschwindigkeit (in m/min.) 1 - 1,5 - 3

Max. Zentrallänge (Richtwert) 6.000 mm

Anwendung für Maschinen bis  
max. Antriebsleistung 
(Richtwert)

15 KW


